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Ёастоящее руководство по эксплуатации (Рэ)
раопросграняется на прибор для контроля схоцдения передних
колес автомобилей !-!€( (далее - прибор). Руководство
предназначено для ознакомления с работой прибора и
правильной его эксплуатацией.

1 Фписание и работа при6ора

1.1 !!азначение

1.1.1 !_1ри6ор предназначен для и3мерения расстояния
между верхними точками передних колес при рецлировке и

установке схождения передних колес и контроля 3а
правильностью их установки в процессе эксплуатации
автомобиля'

[ри6ор вьппуска9гся двух модификаций:
пск-л - для контроля схождения передних колес легковь|х

автомобилей;
|-'!€(_|11__для ко}гроля о(о)(дения передних колес легковь1х и

грузовь!х автомобилей'
€о6людение требований правильной установки управ-

ляемь!х колес повь!шает усгойнивосгь аыгомобиля' легкость
управления им, повыщает фзопасносгь движения, снихает
гомляемость водите]1я и способсгщег уменьшению и3носа
колес и деталей передней подвески, сни)к|ет расход топлива.
|-!ри6ор применяется на станциях технического о6сг|уживания, в
аыгохозяйсгвах и владельцами индивидуального транопорта.

1.1.2 !словия эксплуатации прибора: температура
окружающего воздуха от 1 0 'ё до 40 "6' относительная аг1ажность
воцца не более 80 %.

1.2 1ехническиа характеристики

1ехнические характеристики прибора должны
соответствовать значениям| указанным втабли:р 1 .
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1.3 }стройство при6ора

}сгройство прибора показано на рисунке 1

15)

'1 - трубка; 2 - наконё'{ник измерительный: 3 - корпус; ц -'*-" 
'-,."га;5 - винт; 6 - шток вь!Авижной; 7 - втулка подвижная; 8 - винт стопоРный;

9 _ удлинитель; 1о - стержень оФанинительньгй; 11 - заглушка;
'1 2 - удлинитель стерхня; '1 3 - ручки

Рисунок 1 - Фбщий вид прибора [6(

п р и м е ч а н и е _ Рисувок не опрце'1яет конструкцию прибора'
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[1рибор сосгоит из трубки 1 , на оАном кон:р юторой крепится
и3мерительнь:й наконечник 2, а на другом - усгановлен корпус 3 с
передвижной шкалой ото;ета 4, которая фиксируотся винтом 5.

8нрри корпуса и трубки н.|хоАится вь:движной :дгок 6, на

котором установлена подвижная ышлка 7. 6топорнь:й винт 8

служит для фиксации !1]тока относительно втулки в требуемом
положении. [{а ыгулке нанесен указательнь:й шлрих. 8гулка со
]1'током подпрркинень! и имеют во3можность перемещаться
относительно корпуе| и шкалы.

8 шток устанавливается удлинитель 9 оо вторь|м
и3мерительнь!м наконечником 2. Ёа измерительнь!х
наконечниках свободно вращаются относитепьно их осей
ограничительные стержни '!0. 3аглушки 1'! устанавлива!отся на

ограничительнь!е стержни при регулировке схоя(цения колес
легковых автомобилей при6ором !-|€(_!1!-.

[ля при6ора !-16(-[!!_ при контроле охо)цения колес гру3овых
автомобилей мецду !дтоком и удлините'1ем усганав'|ивается
аналогичный удлинитель' а на стержни ограничительные -

удли нители стержней 1 2.

,{ля удобства поль3ования при6ором на трубке и удлинителе
имеются теплои3олирующие рунки 1 3.

1.4 (омпле:сность

(омплектность прибора приведена вта6лице 2.

[аблица 2

2.2'1 .1о 11лощадка, на которой устанавливается автомобиль,
должна бьпть ровной и гори3онтальной. 9клон не должен 6ьтть

более 0,5:1000 мм.
2.2.1 '11 [1роверить и отрецлировать угль| развала колес в

соответствие с инсгрукцией по эксплуатации автомобиля.
2'2'2 0одготовка прибора
2.2.21 0роверку схожАения колес легковых автомобилей

во3можно вь!полнять приборами [€(-.|] и !-|€(-.г1|-.

!ля этого в резьбовую часть штока 6 необходимо установить
уАлинитель 9, а для прибора пск_лг на ограничительнь:й
сгержень 1 0 -заглушц 1 1.

2'2.2.2 0роверку схождения колес грузовь!х авгомобилей
возможно вь!полнять прибором !-|€(_.|!!-'

фя этого в резь6овую часть |дтока необходимо установить
промех(гсг{нь:й удлинитель без и3мерительного наконечника, а в

резь6овую часть удлинителя _ аналогичный удлинитель с
измерительнь|м наконечником.

9ранинител:ьные сгержни необходимо удлинить при помощи

удлинителей сгержней.
2.2.2.3 Азмерите'1ьнь!е наконечники закргить до упора.

2.3 йспользование прибора

2.3.1 [1омесгить прибор межАу колесами автомобиля. ёхема
измерения схожАения перед н их кФ;"]€6 ?втФ мФ6илей приведена
на рисунке 2.

а) заднеприводнне автомобили б) пер9дгеприводные автомобили

Ричнок 2 _ схема измерения Ф(оцдения передних колес
автомобилей

8нимание. Расстояние !- мв::<ду точками 1 и 2 на щине
копес' в которь!е устанавливаются измерительнь!е
наконечники при6ора, должно 6ьгть при6лизительно равно
диаметр обода колеса' как показано на рисунке 3.

\с|
Рисунок 3 - €хема усгановки измерительнь!х наконечников

2'3.2 Бращением стопорного винта 8 (рисунок 1) освободить
шток и вь|двинуть его до соприкосновения обоих
измерительнь!х наконечников с шинами колес в точках 1

(рисунок 2) |'!ри этом ограничительнь!е стержни должнь! касаться

поверхности, на которой установлен автомобиль. 9нять прибор'
вь|Авинггь шток еще на 8 _ 10 мм и закрепить его стопорнь!м
винтом.

2.3.3 }становить прибор на прежнее место между .Флесами,

преодолевая сопротивление пружинь! подвижной ыцлки и следя
за тем, нтобь: огранинительнь!е сгержни каоались поверхности,

на которой установлен авгомобиль.
2.3.4 3интом 5 (рисунок 1) освободить щкалу отФ{ета и

совместить нулевой штрих шкаль| с указательнь|м (:]трихом

подвижной вцлки 7. 3акрепить шкалу винтом.
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2 1"|спопьзование по на3наченик)

2. 1 3ксплуатационнь!е оФа*:*""'".

2. 1 . 1 ёодеряоние агрессивн"]* га.ь, в. окру)кающей феде не

допускается.
2.1 .2 Резкие у дарь: при работе не допускаются'

2.2 [!одготовка к использов:|нию

2.2.1 [1одготовка и установка авгомобиля
2.2.1 .1 Автомо6иль очисгить от грязи и'вь!мь|ть.

2'2.1 .2 !авление воздуха в шинах колес должно
соответствовать нормам' установленнь!м предприятием _

изготовите.пем.

2.2.1 .3 Радиальное и ос€вое биение шин, осевой 3а3ор в
подшипниках передних колес не должнь! превышать предельно

допустимь!х значений' установленнь!х предприятием-
и3готовитФ1ем.

2'2.1 .4 \странить люф в осях поворота, шарнирах рулевь!х
тяг и рь|чагов.

2.2.1.5 @сгальньге требования к ходовой часги автомобиля'

рулевому управлению должнь! соответствовать паспортнь!м
требованиям для установки ра3вала и схождения колес на

ка'(дую конкретную модель автомобиля.
2.2.1 .6 Регулировку схождения колес производить на

груженом автомобиле в соответствии с паспортнь!ми даннь!ми
автомобиля.

2.2.1 '7 передние колеса поставить в положение'
соответствующее прямолинейному движению.

2'2.1 .8 Аля стабилизации положения у3лов подвески

рекоменАуется проехать несколько метров или приложить

усилие 400 * 80о н (40 - 8о кг) на капот двигателя и крь||дку

багажника.
2.2.1 .9 (олеса автойобиля заблокировать ручнь|м

(стояноннь:м) тормозом, а под задние колеса установить упорь|.

А
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2.3'5 ['!ерекатить ангомобиль вперед на такое расстояние,
чтобы точка 1 кахчого колеса, согласно рисунку 3, между
которь!ми установлен при6ор, переместилась вточку2.

2.3.6 !-1ри помощи ограничительных сгержней проверить

!?€6-:ойни€ от опорной поверхности до точки 2. €тержни должньт
касаться опорной поверхносги.

2.3.7 [о шкале ото{ета снять пока3ания при6ора.
фя переднеприводнь!х автомобилей рассгояние А должно

бь:ть больще расстояния 8, а для заднеприводных авгомо6илец]
расстояние А должно 6ь:ть меньше расстояния 8 на велинину
указанную в паспорте на конкретную модель автомобиля.

3 1ехническое о6служивание

['!осле проведения измерений прибор необходимо протереть
мягкой ветощью.

4[|/|етодика поверки

4'1 Ёастоящее руков0дство по эксплуатациика
усганавливает методиц первинной и периодической поверок
при6ора [|€(

4.2 интервал мецду поверками - один год.
4.3 |-!ри проведении поверки должнь! 6ыть вь;полнень:

операции и применень! средства поверки, ука3аннь|е втаблице 3.
[аблица 3

средст6а
поверки

-конструкция прибора должна о6еспечивать во3можность
перемещения шкаль! отсчета относительно указательного
штриха поАвижной втулки.

4.6.3 Ф п ре6еле н ц е о п кло не н ц я ц 3 м е р 1] [п е!1ь н оео ус!1 п ця о!п
номцна],ьноео

йзмерительное усилие при6ора определяют с помощью
весов с максимальной нарузкой 10 кг |-Ф€1 Р 53228-2008 и
специальной сгойки (приложение А).

Ёе обивая нулевую усганс!вку по шкале, прибор закрепляют в
специальной сгойке (приложение А), подводят измерительный
наконечник удлинителя к площадке весов и нажимают на нее,
перемещая кроншлгейн сгойки с закрепленным в нем прибором. 8
момент перемещения указательного штриха относительно
шкаль: при6ора в диапазоне от <с1 0> до <+10> снимают ого.сег по
щкале весов.

[]оказание весов в килограммах, умноженное на 9 = 9!8 м/е'
будет соответстБовать измерительному усилию в нь!отонах.
Результатьп измерений округляют до целых ньютонов.
йзмерител:ьное усилие прибора не должно превышать (50*20) Ё'

4.6.4 Фпределение абсолютной поФешносги и3мерений
установочных размеров

А6солютную погрешность определяют с помощью
приспособления с микрометрической головкой мг 25-?
гост 6507-90 (приложение Б)'

4.6.4.1 |-!ри помощи ползуна 2 (рисунок Б1) усганавливают
рассгояние мецду вставками 1 приспософения таким обра3ом,
чтобь| пРи6ор поместилФ. мецду ними'

4.6.4.2.8ращением бара6ана устанавливают показания
микрометрической головки 3 ориентировочно на размер (1 2 _ 1 5)
мм.

4.6.4.3 помещают поверяемый прибор ме)цу вставками
приспособления таким обра3ом, чго6ы шкала отс*{ета при6ора
расп олагалась бл иже к м и крометрической головке. [|еремещая
пол3ун, обеспечивают предварительнь:й натяг прибора
приблизительно на 10 мм. 8елинину натяв контролируют по
щкале ото{ета при6ора. ['!ередвижную шкалу отсчета при6ора
устанавлива,от так' нто6ь: нулевой щтрих совпадал с
указательнь!м щтрихом подвижной втулки, и 3акрепляют
сгопорнь!м винтом.

4.6.4'4. вращая бара6ан микрометрической головки
последовательно в противоположнь!е сторонь!, сравнивают
пока3€|ния микрометрической головки с пока3аниямш при6ора по
величине перемещения. Абсолютную поФешность опредепяют
как разность между показаниями прибора и пока3!!нпями
микрометрической головки. РекомендРмые точки поверки с
ото{етом по шкале прибора (.10), (-5>' (+5), (+10} мм. [1редел:ы
допускаемой абсолютной погрешности прибора * 0,5 мм'.

4.7 @формление результзтов пов€рки

4.7.'1 положительнь|й результат поверки удос.говеряется
записью в экс!1луатационном доцменте или с€идетепьсгвом о
поверке по |1риказу йинпромторга России от 2 июля 2915 г.

ш91815.
4.7.2 пр\^ отрицательнь!х ре3ультатах поверки оформляют

извещение о непригодности по [|риказу йинпромторга России от
2цюля2015г' ш9 18'15.

5 )(ранение и транспортирование

{,ранение и транспортирование при6ора - по !-Ф€1 1 3762-86.

для эксплуатации

нон€р
пунпе

вн€шний осмбР
4.6.2
4.6.з

4.4 [ри проведен!''и поверки Аолжнь! бьпть собл:одень:
тре6ования безопасносги по ]_Ф6? 12.1.005-88. €редсгва
повврки должнь! и меть эксплуатационЁую доцментацию.

4.5 }словия поверки и подготов|<а х ней

4.5.1 [ри проведении поверки должнь! быть соблюдены
с'1едующие ус''|овия:

_ темперацра окрркающего во3духа (20 * 5) 'с;
- относительная влажность воцца от30 %до 80 %;

- изменение темперацрь! в помещении в течение часа
должно 6ыть не болёе 2 'с.

4.5.2 |1еред проведением поверки приборы ['!Ф( должны
бьпть выдерхень! в помещении, где проводят поверку. не менее 2
часоБ.

4.6 проведение поверки

4.6.1 8нец:нцй осмопр
|-1ри проведении внешнего осмотра устанавливают

соответствие прибора сгтедующим тре6ова ниям:
_ на наружнь!х поверхно6гях прибора не должно бь:ть

дефекгов, уцдшающих их внешний вид и влияющих на точность
измерения (царапин, забои н, следов коррозии);

- стержни' удлинители стержня, трубки не должнь; бь:ть
погнгь!ми:

- резьба в соединениях не должна 6ь|ть повреждена;
_ на приборе должнь! 6ыть нанесень:: товарнь:й знак

предприятия - изготовителя' 3нак лверждения типа, ус,|овное
обозначение прибора, порядковь:й заводской номер, год выпуска
или его ус'1овное обозначение.

4'6.2 ФпроФванше
[|ри опро6овании проверяют взаимодействие узлов при6ора:
- подвижнь!е части прибоРа должнь! перемещаться без

заеданий и надежно закрепляться в установленном положении
аажимнь!мивинтами; 5
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7 €ведения о консервации и упаковь]вану'и

7'1 !-!ри6ор подвергнут на предприятии_изготовителе
консервации согласно тробованиям гост 9.01+78 для ицегтий
группы ![3 при усповии хранения по категории 1 ]'Ф6['|5'!50€9.

8ариант временной защиты 83_1 (консервационноо шас'|о
к-17 гост 1о877-76|плп 8{}.4 (смазка пушечная гост 19537-83)'
вариант внугренн€й упаковки _ ву-1.

7.2 €рх защппн Фз переконсврвации _ 2 года.
7.3 |'|ри6ор упакован првдприятием_и3готовителем согласно

тре6ованиям |_Фст 1 з762_86.

8 !_арантии изготовителя

8.1 йзгоговител:ь врантируег соответствие прибора
трФованиям ту 29.з2.30-022-о2952зт7 -2о1 8.

8.2 |-арантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня
ввода при6ора в эксплуатацию, но не более 18 месяцев оо дня
отФу3!(и о предприятия-изготовителя.

фрес: Рк:ссия' 61о000' г' (иров, ул. (арла йаркса, 18.

Факс: (81}32) 21-45-00
1ег:ефоны: (8332| 21 45юо

1 - кроншлейн', 2 - стойка специальная;
3 - весь: гост Р 53228-2008;

4 - прибор для контроля схо).(дения передних колес
автомобилей 6ез удлин ителя.

Рисунок А1
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[|риложение Б
(рекомендуемое)

[риспосо6лгенио с миФомогринвс:сой гог:овхой

1 -всгавка; 2-ползун;
3 -головка микрометрическая й[ 25-2 !-@€] 6507-90;

4 - поверяемь:й прибор для контроля схо)кдения
передних колес автомо6илей

Рисунок Б1 - @бщий вид приспособления

типография (Авангард). [ир. 500' зак. 515. 2019 г
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